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Instrukcja obsługi transmitera  

 

1)Urządzenie to pozwala na słuchanie muzyki w samochodzie wykorzystując fale radiowe. 

Przenoszony dźwięk jest wysokiej jakości, w stereo.Twoja ulubiona muzyka MP3 teraz w twoim 

samochodzie z kart microSD lub pendriva podłączonego przez USB lub MP3 przez bluetooth.  

 

2) Aby korzystać z transmitera należy ustawić tą samą częstotliwość w transmiterze i w radiu 

(zmiana ustawień przyciskami CH- i CH+ lub poprzez wpisanie częstotliwości na pilocie). 

Częstotliwości z zakresu FM 87.5 - 108MHz z regulacją co 0,1 MHz co daje aż 206 częstotliwości  

 

3)Abyodbieraćpołączeniatelefonicznenależyzsynchronizowaćpołączeniabluetoothpomiędzytransmite

rem atelefonemkomórkowym. Wtymcelunależy:  

 1. Włączamy transmiter. W telefonie włączamy funkcję BLUETOOTHi wyszukujemy 

akcesoria audio 

 2. Gdy nasz telefon znajdzie Transmiter parujemy urządzenia. Na ekranie transmitera 

wyświetli się napis Pair OK. Teraz możemy już korzystać z urządzenia Bluetooth. 

 3. Nadchodzące połączenia odbieramy przyciskiem "Zielona Słuchawka" na pilocie lub 

transmiterze. 

 4. Podczas rozmowy telefonicznej głos dzwoniącego usłyszymy w głośnikach naszego 

samochodu. 

 5. Teraz możemy swobodnie rozmawiać nie używając telefonu, nasz głos dotrze do 

dzwoniącego dzięki mikrofonowi wbudowanemu w transmiterze 

4)Transmiter można obsługiwać za pomocą przycisków na transmiterze lub też wielofunkcyjnego 21 

przyciskowego pilota. Jeżeli chcemy odebrać połaczenie telefoniczne wciskamy przycisk słuchwka. 

Rozmówcę będziemy słyszeć w głośnikach samochodowych. W momencie rozmowy transmiter sam 

wycisza muzykę. 
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DANE TECHNICZNE : 

 Częstotliwości z zakresu FM 87.5 - 108MHz z regulacją co 0,1 MHz - aż 206 częstotliwości. 

 Czytelny ekran LCD podświetlany na czerwono 

 Zasilany z wejścia zapalniczki w samochodzie (12V) 

 Equalizer - 5 predefiniowanych ustawień. 

 Obsługa kart microSD 

 Automatyczne wznowienie transmisji 

 Zasięg : 8 m 

 Obsługuje formaty: MP3 

 Pobór mocy 1W 

 Prąd pracy 40-50 mA 

 Siła sygnału bluetooth: 68dB 

 Zniekształcenie tłumieniowe: 0.1% 

 


